
1 – 4 цилиндъра
Вход: Ø12mm
Изход: Ø12mm

Филтърът Blue Power се произвежда в два варианта:

5 – 8 цилиндъра
Вход: Ø16mm, Ø14mm, Ø12mm

Изход: 2 х Ø12mm
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Спира течни частици.
Филтриращ материал: полиестер
Филтрираща повърхност: 218cm²
Класификация: КЛАС # 2
Класифицирано налягане: 4,5 бара
Работна температура: -20 ÷ 120 ° С
Корпус: полиамид и стъкло композитен материал

РАЗМЕРИ
60 х 60 (110 когато входа и изхода са разположени на 180 °) х 106

Филтърът Blue Power е удобен за монтаж. Входът и 
изходът са разположени на отделни елементи от 
корпуса на филтъра, което води до лесна промяна 
на ъгъла между тях. 
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Blue Power филтърът предпазва инжекторите от 
течни частици масло, което може  да причини 
прегряване на бобините на инжекторите и 
дефектирането им.
Blue Power филтърът е нов подобрен филтър за 
отделяне на тежки и течни частици, като 
ефективното филтриране се комбинира с 
ергономичност.
Оригиналната конструкция на филтъра осигурява 
много ефективно филтриране. 
Входният поток преминава през камера с наклонени 
лопатки. Благодарение на създаденото въртеливо 
движение, центробежната сила насочва по-тежките и 
течни частици към дъното, а полиестерният 
филтриращ елемент почиства потока газ от 
останалите дребни примеси.

Номер на одобрение: E8 67R-017075 and E8 110R-007076
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СЪВЕТИ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

1. Подменяйте филтъра  Blue Power или 
неговия елемент веднъж годишно или на 
всеки 15 000 km.

2. Предпазвайте филтъра от механични 
повреди.

3. Използвайте в съответствие с неговото 
предназначение.

4. Монтирайте вертикално.

5. След монтирането на филтъра или 
смяна на елемента да се извърши 
проверка за херметичност.

6. Монтажът и обслужването да се 
извършват само в специализирани 
сервизи.
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