
За LPG и CNG системи
Работна температура :-20 °C +120 °C
Съпротивление: 2 Oм

Инжекторна рейка Digitronic AEB 
Polymer е проектирана в съответствие 
с  най-новите технологии. Корпусът е 
изработен от технически полимер и 
осигурява безшумно функциониране 
и дълготрайна експлоатация. 
Съпротивлението на бобината е 2 Ом, 
с високо бързодействие на отваряне и 
затваряне и отлична прецизност при 
отработване на управляващото 
въздействие.
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ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ

Практическо предназначение на устройството:
Инжекторната рейка е устройство, съставна част от автомобилната газова система, което се монтира след 
редуктора за налягане и преди двигателните колектори. Инжекторите на рейката са с нормално затворени 
клапани, така че в състояние на покой не пропускат газ. Газът  пристига от редуктора за налягане през филтър към 
инжекторите в газообразно състояние и инжектора дозира точното количество газ, което да се впръска във 
всмукателните колектори. Когато на инжекторите се подаде напрежение, клапанът се отваря и пропуска порция 
газ през калибровъчните дюзи. Продължителността на импулса, подаден на клапана, времето на отваряне и 
диаметъра на дюзата са характериситиките, които най-много влияят на двигателната карбурация. 

Цел на документа
Този документ има за цел да осигури техническата информация за електронното газово устройство при всякакви 
конфигурации (4,3,2 и 1 цилиндри).
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Газова инжекторна рейка от технополимер със сменяеми дюзи

Монтажна схема
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Позиция при монтаж на инжекторна рейка DIGITRONIC AEB Polymer (I-Plus) 
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Предназначени за използване в газови системи:
За компресиран природен газ (CNG)
За втечнен нефтен газ (LPG)

Максимално газово налягане по време на работа:
В системите за компресиран природен газ (CNG) - 7 bar
В системите за втечнен нефтен газ (LPG) -  4.5 bar

              Механични параметри
Параметър Стойност

Работен ход на буталото 0.50/+0.1 mm
Максимален диаметър на отвора в предната част 4.2 mm 
Максимален диаметър на калибровъчната дюза 3 mm
Материал на О-пръстените VITON 75˚Sh

Характеристики на газовите инжектори
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Време на отваряне и затваряне на инжекторите

Времената за отваряне и затваряне на инжекторите са свързани със захранващото напрежение и 
налягането в инжекторната рейка. Всички електронни блокове (ECU), разработени от A.E.B. 
извършват автоматично балансиране според промените на захранващото напрежение и 
налягането в инжекторната рейка. Посочените по-долу параметри са измерени при следните 
номинални стойности на :                                                                                                                                            
                    - Захранващо напрежение: 15V;                                                                                                             
                    - Налягане:  1 и 2 bar.

   Време на отваряне  [ms]

Налягане                           Vз = 15V

  1 bar                              2.16 ± 0.15 
  2 bar                              2.30 ± 0.15

   Време на затваряне  [ms]

Налягане                           Vз = 15V

  1 bar                              1.57 ± 0.15 
  2 bar                              1.51 ± 0.15
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